
GUÍA
CEMENTADO

•CORTE EN ESCUADRA, NO
 INTENTE CORTAR EN
 ÁNGULO YA QUE PUEDE
 HABER FALLAS. 
 PUEDE USAR SIERRA CON 
 CAJA, SIERRA CIRCULAR,
 CEGUETA O ESMERIL.

1.CORTE DE TUBERÍA
 

•LIMPIE Y SEQUE LA TU-
 BERÍA Y CONEXIONES DE
 MUGRE, GRASA Y HUMEDAD
 DE LA SUPERFICIE CON
 UN TRAPO LIMIO Y SECO. 

3.LIMPIAR
 

•QUITE REBABAS DEL PERÍME-
 TRO INTERIOR Y EXTERIOR
 DE LA TUBERÍA CON LIMA,
 CUCHILLO O HERRAMIENTA
 ESPECIAL QUITA-REBABAS.
•HAGA UN BISEL (CHAFLÁN)
 EN LOS EXTREMOS DE LA TU-
 BERÍA EN UN ÁNGULO DE 10°
 A 15°.
 

2. QUITAR REBABAS Y BISELAR
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•INSERTE A LA TUBERÍA 
 LA CONEXIÓN USANDO PO-
 CA PRESIÓN, LA TUBERÍA
 DEBE ENTRAR DE LA MITAD
 HASTA UNA TERCERA PARTE
 DEL ESPACIO DE LA CAJA
 DE LA CONEXIÓN.

4.INSERTE LA CONEXIÓN
 

•APLIQUE “PRIMER” PARA
 PVC EN LA SUPERFICIE DE
 LA TUBERÍA Y CONEXIÓN, 
 NO PERMITA QUE EL PRIMER
 SE AMASE EN EL INTERIOR
 DEL SISTEMA.
•APLIQUE CEMENTO EN LA 
 SUPERFICIE DE LA TUBERÍA
 Y CONEXIÓN CUANDO AÚN
 ESTE HUMEDO EL PRIMER. 

6.PRIMER
 

•SE RECOMIENDA USAR UN
 APLICADOR QUE SEA DE LA
 MITAD DE DIÁMETRO DE LA
 TUBERÍA. UN APLICADOR
 MUY GRANDE DEJARÁ EXCESO
 DE CEMENTO, Y UNO MUY
 PEQUEÑO NO PROPORCIONARÁ
 EL SUFICIENTE CEMENTO. 
 

5.APLICADOR
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•ENSAMBLE RÁPIDAMENTE LA
 TUBERÍA Y CONEXIONES 
 MIENTRAS EL CEMENTO ESTÉ
 FLUIDO.
•INSERTE LA TUBERÍA EN LA
 CAJA DE LA CONEXIÓN HASTA
 QUE HAGA CONTACTO CON LA
 BASE DEL CASQUILLO. GIRE
 LA TUBERÍA UN CUARTO DE
 VUELTA. MANTENGA LA TUBE-
 RÍA Y CONEXIÓN JUNTAS 
 POR MÍNIMO 30 SEGUNDOS.
 LIMPIE EXCESOS.
   

7.UNIÓN DE TUBERÍA Y
  CONEXIONES
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TIEMPOS Y TEMPERATURAS

RENDIMIENTOS

DIÁMETRO
DEL TUBO

TIEMPO Y TEMPERATURA NECESARIO
PARA MANIPULAR EL ENSAMBLADO

4.4°C a 15.5°C 4.4°C a 15.5°C

HASTA
180psiDIÁMETRO

1/2” a 1-1/2” 5 MINUTOS

10 MINUTOS

30 MINUTOS

90 MINUTOS

8 MINUTOS

16 MINUTOS

2 MINUTOS 2 HRS

4 HRS

12 HRS

16 HRS

48 HORAS

72 HORAS

24 HORAS

36HORAS

12 HRS

24 HRS

36 HRS

48 HRS

1 HORA

2 HRS

6 HRS

8 HRS

6 HRS

12 HRS

18 HRS

24 HRS

5 MINUTOS

15 MINUTOS

30 MINUTOS

2 MINUTOS

4 MINUTOS

1-1/2” a 3”

4” a  6”

6” a  8”

10” a  16”

18” o más

TIEMPO TIEMPO HASTA
180psi +

HASTA
180psi

HASTA
180psi +

15.6°C a 37.7°C 15.6°C a 37.7°C

TIEMPO Y TEMPERATURA PARA REALIZAR
PRUEBAS DE PRESIÓN HASTA 180psi Y +

DIÁMETRO
DEL TUBO

TAMAÑO
CEMENTO

CIFRAS APROXIMADAS                                                                               NÚMERO DE PEGUES 

946ml 350 275 200 175 150 80 60 40 20 10 6 3 1 .5

175 137 100 87 75 40 30 20 10 5 3 1.5 .5 .25473ml

1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 16” 18”


